
内蒙古华立水泥有限公司 

呼和浩特分公司 30-40万 m3/a商品砼拌合站扩建工程

竣工环境保护验收意见 

 

2018 年 8 月 22 日，根据《内蒙古华立水泥有限公司呼和浩特分公司 30-40

万 m3/a 商品砼拌合站扩建工程竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项

目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照《国务院关于修改<建设项目环境保

护管理条例>的决定》、《建设项目竣工环境保护验收监测指南污染影响类》、

《内蒙古华立水泥有限公司呼和浩特分公司 30-40 万 m3/a 商品砼拌合站扩建工

程环境影响报告表》及其批复文件的要求，内蒙古建设股份有限公司金山分公司

组织召开“内蒙古华立水泥有限公司呼和浩特分公司 30-40 万 m3/a 商品砼拌合

站扩建工程”竣工环保验收会，验收组由内蒙古建设股份有限公司金山分公司，

土默特左旗环境保护局，验收监测单位内蒙古富源新纪检测有限责任公司，并邀

请 3 位专家组成。（名单附后） 

验收组现场查阅并核实了本项目建设、运营期环保设施落实情况，经研究讨

论形成如下意见。 

一、工程建设基本情况 

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

本工程建设地点位于内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区春光路。本项目东

厂界和南厂界紧邻金达水泥粉磨站，西厂界隔春光路为三联化工公司，北厂界紧

邻生一伦磁业。项目占地面积约为 15000m2，建设 2 套生产能力为 120m3/h 的搅

拌主机，8 个 100 吨的粉料仓，1 个 10 吨的外加剂储罐，1 个 5 吨的外加剂储罐，

其它公辅设施主要包括试验室、办公室、库房、磅房等。生活设施依托金达水泥

粉磨站项目。 

（二）建设过程及环保审批情况 

2006 年 7 月，内蒙古华立水泥有限公司呼和浩特分公司委托呼和浩特市环

境科学研究所编制完成《内蒙古华立水泥有限公司呼和浩特分公司 30-40 万 m3/a

商品砼拌合站扩建工程环境影响报告表》，2006 年 7 月 27 日，呼和浩特市环境



保护局对《关于内蒙古华立水泥有限公司呼和浩特分公司 30-40 万 m3/a 商品砼

拌合站扩建工程环境影响报告表的批复》对本项目环境影响报告表进行了批复。 

本项目于 2006 年 7 月开工建设，于 2006 年 11 月主体建成，并于 2018 年 3

月 25 日投入调试运行。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法、处罚记录。 

（三）投资情况 

本项目实际总投资 3702.09 万元，实际环保投资 458.02 万元，占实际总投资

的 12.4%。 

（四）验收范围 

本次验收的范围为混凝土拌合站及其附属设施。 

二、工程变动情况 

本工程主体工程规模未发生变化。随着近些年来环保的要求不断提升，本工

程又持续地进行了一系列的技术升级与改进，具体为：2015 年 6 月对料仓仓顶

除尘器进行了改造（将仓顶废气统一引至地面收尘器处理）、对厂区地面剩余部

分进行了硬化；本工程原料堆场一期封闭改造工程于 2016 年 3 月建设，于 2016

年 6 月完成，封闭面积 4611.4m2；原料堆场二期封闭改造工程于 2017 年 4 月开

工建设，于 2017 年 6 月建设完成，封闭面积 3307.3m2；原料堆场容积改造前后

均未发生变化。本工程于 2018 年 5 月对罐车清洗废水沉淀池进行了升级改造。 

三、环境保护设施建设情况 

（一）废水 

本工程废水主要为沉淀池废水和工作人员生活污水 

（1）本工程工作人员生活污水排入厂区内化粪池，经沉淀后排入园区污水

管网，最终进入金山开发区污水处理厂处理。 

（2）本工程生产过程中产生的废水经现场设置的 1 座防渗等级为 S4的 10m3

沉淀池沉淀后，上清液全部回用于生产。 

（二）废气 

本工程废气主要为粉尘。本工程冬天不生产。 

（1）本工程对筒仓顶部除尘器进行了改造，分别将每台搅拌机配套的 4 个

筒仓废气全部引到地面后，经地面设置的 1 台收尘器处理后排放。 

（2）搅拌机及搅拌楼均采取密闭方式。 



（3）水泥、粉煤灰、外加剂采用罐车运输，砂石料运输车辆全封闭；厂区

设置一台 12 吨的洒水车在生产期间不间断的洒水，以保持路面清洁和相对湿度。 

（4）本工程水泥、粉煤灰、外添加剂等细颗粒物均设置在封闭的筒仓内；

砂料、石料等大颗粒物均设置在封闭的料棚内，装载机上料作业均在料棚内进行；

砂石料输送采取封闭的输送带方式。 

（三）噪声 

（1）项目建设中，选用低噪声设备， 

（2）在本工程邻路及北厂界一侧种植树木且设置有围墙，以阻隔噪声的传

播和干扰。并合理进行厂区平面布置。 

（四）固体废物 

营运期产生的固废主要为生活垃圾、试验室产生的废弃料及沉淀池尾泥。 

（1）生活垃圾的产生量 1.8t/a。厂区内设置 3 个 0.4m3 的垃圾箱，定点收集，

交由金山开发区环卫部门统一清运处置。 

（2）生产过程中沉淀池尾泥产生量为 70m3/a，回用于金达水泥粉磨站项目

生产。本工程试验室试块的量：0.7t/a，与生活垃圾一起交由金山开发区环卫部

门统一清运处置。 

四、环境保护设施调试效果 

（一）污染物排放情况 

1.厂界无组织废气 

验收监测期间，本工程厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为 0.108mg/m3，

其结果满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 中无组织颗

粒物排放标准 0.5mg/m3 限值。 

2.厂界噪声 

验收监测期间，本项目厂界噪声昼间在 51.5~57.3dB(A)，夜间在

43.9~50.5dB(A)，其结果满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348—2008）

3 类标准限值。 

五、工程建设对环境的影响 

根据监测结果，本项目厂界无组织排放足《水泥工业大气污染物排放标准》

（GB4915-2013）表 3 中颗粒物排放标准；厂界噪声排放满足《工业企业厂界环

境噪声标准》（GB12348—2008）3 类标准。 



六、验收结论 

本项目对环境影响评价报告表及批复所提的环保措施基本落实，环境管理体

系较完善，污染物排放均达标。因此，本次验收监测的结果满足环保验收要求，

通过环保验收。 

七、后续要求 

（1）进一步完善各项环境管理制度，强化污染物运行设施管理台账； 

（2）做好环保设施的维护保养工作，确保污染物长期稳定达标。 

 

 

 

内蒙古建设股份有限公司金山分公司 

2018 年 8 月 22 日 
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